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TORRE H 25m con 6 AKILA

TORRE H 25m con 3 AKILA

TORRE H 25m con 6 AKILA
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Via San Francesco, 11 - Cornate d'Adda (MI)

Via E. Caviglia, 3/a - Milano(MI) Via Emilia, 124 - Voghera (PV)

Via San Francesco, 1 - Cornate d'Adda (MI)

Via Ponchielli, 7 - Milano(MI) - C.F. 03844300966

Via Ponchielli, 7 - Milano(MI) - C.F. 03548400179

Via Balustra, 15 - Tortona (AL)
 R.E.A. NÁ176511 - C.F./P.I.01668980061

TELECAMERA FISSA IP, OBIETTIVO SELEZIONATO PER
COPERTURA COME DA INDICAZIONE PLANIMETRIA

POZZETTO AD ELEMENTI IN CLS CON CHIUSINO
CARRABILE IN GHISA D400 1000x1000x1000 mm

QUADRO IP66 SU COLONNA DA ESTERNO IN PVC
AUTOESTINGUENTE CABLATO CON MT INGRESSO LINEA
4x125A CURVA C ED A VALLE PROTEZIONI MTD 30mA PER
NÁ6 PRESE IEC DA 32A FUSIBILITA INTERBLOCCATA
3P+N+T CON NÁ6 PARTENZE DA 16A FUSIBILATE
INTERBLOCCATE 2P+T

POZZETTO DERIVAZIONE PER ALIMENTAZIONE
ARMATURA STRADALE 600x600x1000 CON CHIUSINO IN
GHISA D400

POZZETTO PER ENTI TELECOMUNICAZIONI
800x800x1000mm CON CHIUSINO PERSONALIZZATO IN
GHISA D400

ARMATURA STRADALE SU PALO LED 75W 32L h=8m
TIPO AMPERA MIDI SCHREDER SpA O EQUIVALENTE
APPROVATO DALLA DL - POSA TESTA PALO

ARMATURA STRADALE (DOPPIA) SU PALO LED 58W 24L
h=6m - TIPO AMPERA MIDI SCHREDER SpA O
EQUIVALENTE APPROVATO DALLA DL - POSA TESTA
PALO

ARMATURA STRADALE SU PALO LED 75W 32L h=8m
TIPO AMPERA MIDI SCHREDER SpA O EQUIVALENTE
APPROVATO DALLA DL - POSA SBRACCIO 1,5 FISSATO A
PARETE

LETTORE BADGE PERSONALE PER ACCESSI AREE
DELIMITATE  (1 PRESA RJ45 CAT.6 + 1 PRESA
ALIMENTAZIONE)

VIDEOCITOFONO PIASTRA ESTERNA

LETTORE CONTROLLO GIRO RONDA
( 1 PRESA RJ45 + 1 PRESA ALIMENTAZIONE )

SCATOLA DI DERIVAZIONE METALLICA PER ENTRA/ESCI
PER STACCO AD ALIMENTAZIONE ARMATURA O
TERMINALE IN CAMPO

MONTANTE  DI DISTRIBUZIONE

QUADRO IP66 SU COLONNA DA ESTERNO IN PVC
AUTOESTINGUENTE CABLATO CON MT INGRESSO LINEA
4x125A CURVA C ED A VALLE PROTEZIONI MTD 30mA PER
NÁ3 PRESE IEC DA 32A FUSIBILITA INTERBLOCCATA
3P+N+T CON NÁ3 PARTENZE DA 16A FUSIBILATE
INTERBLOCCATE 2P+T

APPARECCHIO ILLUMINANTE DI ARREDO URBANO SU
PALO 4m DEL TIPO A LED TIPO MINIAMPERA 16L 27W
DELLA SCHREDER O EQUIVALENTE APPROVATO DALLA
DL, LINEA DI ALIMENTAZIONE A MORSETTIERA PER OGNI
PALO

CONDOTTO ILLUMINAZIONE 4x25A COMPLETO DI
TESTATA DI ALIMENTAZIONE IDONEO PER GRADO DI
PROTEZIONE IP ALLA POSA ALL'ESTERNO

PRESA IEC DI SERVIZIO IN COMPOSIZIONE 3P+N+T 4x16A
FUSIBILATA INTERBLOCCATA CON MTD 4x16 A Idn=30 mA
NÁ2 2x16A 2P+T FUSIBILATA INTERBLOCCATA CON MTD
2x16 A Idn=30mA

CANALINA DEL TIPO A RETE SENZA COPERCHIO POSATA
NEL CONTROSOFFITTO DEL PORTICATO

CENTRALINO MODULARE 24 MODULI DISTRIBUZIONE FM
SERVIZIO E LUMINARIE PORTICATO - GENERALE 4x63A
SEZ. A VALLE NÁ1 4x16A Idn=30mA Icc=6kA E NÁ4 2x16A
Idn=30mA Icc=6kA


